FT20RO/FT 21 RO

WINTERPLATEAU

DESCRICAO:
DESCRIGAO: CRUZETA
PERFIL METALICO EM ACO GALVANIZADO FABRICADO MEDIANTE O PROCESSO DE GALVANIZA(;AOA FRIO.

CAMPO DE APLICAGAO:
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A CRUZETA E UM ACESSORIO PARAA ESTRUTURA DUPLA CRUZADA DE 47/ 18 OU 60/ 27.
i > Q—=—1—500
DADOS TECNICOS: 7
. TIPO DE ACO: DX51D
. ESPESSURA (E): 0,55 +/- 0,05 mm 25,00
. REVESTIMENTO: Z-140g/m2 370
. ACONDICIONAMENTO: ’
CARACTERISTICAS VALORES NORIA
CRUZETA |COMPRIMENTOS CAIXA PALETE CRUZETA |DIMENSOES (mm) PESO _ -
e o EMISSAO G’ASOSA NAO APRESENTA
(mm) A B © LIMITES ELASTICOS DA CHAPA | = 281 N/ mm2
+-0,5 "’/“1 A ~ AGO SEGUNDO A
MATERIAL DE PROTECAO ZINCO EN-10327 E EN-14195
C 47/18 |COMPRIMENTO UNICO |100 UNIDADES C47/18 |50 47 34 46 ESPESSURA NOMINAL 1.00 +/-0.2 MM
C 60/27 |COMPRIMENTO UNICO |100 UNIDADES c60/27 |60 59 46 XX COMPRIMENTOS 3000 < L< 5000 MM |+/- 4.0 MM
ALTURA DAABA 34/ 46 +/- 0.5 MM
ALTURA DAABA 34/ 46 +/- 0.5 MM
DIMENSAO ANGULAR 90° +-2.0°
LINEARIDADE DO PERFIL < L/ 400 L/ 400
TORCAO < 0.1 X tareuraperriL|h/b< 0.1
NORMATIVA: ARMAZENAGEM E CONSERVACAO: PERFURAGOES NAO APRESENTA
EN 14195:2005 ARMAZENAR SOBRE SUPERFICIES PLANAS, MANTENDO-OS
COBERTOS E RESGUARDADOS DO SOL E CHUVA.
COMPORTAMENTO AO FOGO: .
MANUSEAMENTO: WINTERPLATEAU, Lda.
EURO CLASSE: A1 (NAO COMBUSTIVEL) RECOMENDA-SE A UTILIZACAO DE LUVAS COM RESISTENCIAAO

CORTE: CATEGORIA 2.
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