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DESCRICAO: PERFIL - MONTANTE

PERFIL METALICO EM AGO GALVANIZADO FABRICADO MEDIANTE O PROCESSO DE GALVANIZAGAO A FRIO,

CAMPO DE APLICAGAO:

OS PERFIS MONTANTE SAO PERFIS VERTICAIS EM "C" UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDES DIVISORIAS E EM ALGUNS
SISTEMAS DE REVESTIMENTO, NOS QUAIS SAO APLICADOS ENTRE OS PERFIS RAIA, COM UM AFASTAMENTO ENTRE SI QUE
DEPENDE DO TIPO DE SOLUCAO A CONSTRUIR, AOS QUAIS SAO APARAFUSADAS AS PLACAS DE GESSO.

DADOS TECNICOS:

. TIPO DE ACO: DX51D
- ESPESSURA (E): 0,55 +/- 0,05 mm
- REVESTIMENTO: Z-140g/m2

- ACONDICIONAMENTO:

CARACTERISTICAS [VALORES
EMISSAO GASOSA ‘NAO APRESENTA '
LIMITES ELASTICOS DA CHAPA| 2 281 N/ mm2
MATERIAL DE PROTECAO ZINCO
ESPESSURA NOMINAL 0.55 MM )+/- 0.1 MM
COMPRIMENTOS 3000 < L< 5000 MM|+/- 4.0 MM
ALTURA DAABA 48/70/90/100/125/150 MM |+/= 0.5 MIM
ALTURA DA ABA 34/ 36 MM !+/- 0.5 MM
DIMENSAO ANGULAR |+ 2.00
LINEARIDADE DO PERFIL < L7400 fL/ 400
TORCAQ <0.1X LARGURAPERFIL!h/bS 0.1

MONTAN- |COMPRIMENTOS ATADO PALETE
TE DISPONIVEIS
{mm)

AQO SEGUNDO A
EN-10327 E EN-14195]

500 +/- 3 2 8 /-3
Secoris 2833 |40 UNIDADES

352048 2a0rs |10 UNIDADES
e 2 b hipaes 1300 UN,
10 UNIDADES
10 UNIDADES

10 UNIDADES

2600 +-3 3000 +/-3

500 +/- 3 2800 +/-3
600 +/-3 3000 +/-3
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[2 500 +/-3 2800 +/-3
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600 +/- 3 3000 +/-3

500 +/- 3 2800 +/-3
600 +/- 3 3000 +/-3

NORMATIVA: ARMAZENAGEM E CONSERVACAO: NAO APRESENTA |
EN 14195:2005 ARMAZENAR SOBRE SUPERFICIES PLANAS, MANTENDO-0S

EN 13964:2014 COBERTOS E RESGUARDADOS DO SOL E CHUVA,

COMPORTAMENTO AO FOGO: MANUSEAMENTO:

2WMFURTAMENTO AO FOGO: :

EURO CLASSE: A1 (NAO COMBUSTIVEL) RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE LUVAS COM RESISTENCIAAQ

CORTE: CATEGORIA 2,
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